
Aufbau Tiny House
Energie�  zent, ökologisch und nachhaltig

mio Holzbau e.K. · fon 0 76 60 – 92 05 69 · mail info@mio-holzbau.de · www.mio-holzbau.de



Aufbau Tiny House
Energie�  zent, ökologisch und nachhaltig

mio Holzbau e.K. · fon 0 76 60 – 92 05 69 · mail info@mio-holzbau.de · www.mio-holzbau.de

Der Boden
Zwischen die Holme des Trailers werden 60mm PUR Dämmplatten 
als Bodendämmung eingebaut. 

Auf die Dämmung kommt die „Balkenlage“ aus KVH mit 60mm 
Stärke, dazwischen erneut PUR 60mm. 
Wir haben uns an dieser Stelle für PUR entschieden um eine 
möglichst geringe Aufbauhöhe zu scha� en und einer möglichen 
Feuchtproblematik zuvor zu kommen.

Darauf wird eine OSB Platte als Rohboden montiert, Stöße selbst-
verständlich abgeklebt.

Für die Heizung installieren wir dann die Infrarotheizmatten. 
Diese sorgen für eine gleichmäßige Wärme und es werden keine 
platznehmenden Heizkörper benötigt.

Darauf wird der Fertigfußboden, entweder als geöltes Holzparkett 
oder Lino-Clickparkett, verlegt.

Sollte ein Bad eingebaut werden, wird die notwendige Mehrwärme 
mit einer Infrarotheizplatte erzeugt.

Die Basis
Grundlage für das Tinyhouse ist der Trailer, den wir aus den Nieder-
landen beziehen. 

Unsere Liefer� rma hat sich in den letzten Jahren immer mehr auf 
Trailer für Tinyhouses spezialisiert.
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Die Wände
Die Wände bestehen aus KVH (6*8) als Holzrahmenbau. 

Die Gefache werden mit � exiblen Holzweichfasermatten ausge-
füllt. Innenseitig wird eine feuchtevariable Klima-Mebran verlegt, 
die selbstverständlich wind- und luftdicht abgeklebt wird. 

Darauf montieren wir als Innenverkleidung eine 16mm Drei-
schichtplatte, Fichte natur, die für ein Wohlfühlklima sorgt.

Damit ein möglichst guter Dämmstandard erreicht wird, 
montieren wir außen eine ISUM Dämmung. 
Dieses Material vereint hohe Dämmwerte durch Wärmere� ektion 
bei geringer Stärke. 

Für die schöne Außenansicht wird auf die Hinterlüftungsebene 
eine Holzverschalung angebracht. 

Je nach Kundenwunsch Natur oder farbig oder …

Die Fenster
Wir verbauen, je nach Kundenwunsch Holz oder Kunststo� fenster, 
mit zweifacher Wärmeschutzverglasung, warmem Randverbund 
und ESG.

Das Haustürelement hat einen Holzrahmen mit Glasfüllung und 
ö� net aus Platzgründen nach außen.
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Das Dach
Der Aufbau ist ähnlich wie bei den Wänden, die Dämmung ist 
entsprechend höher in der Regel 12-16 cm.

Als Bedachung nehmen wir aus Gewichtsgründen Aluminium-
blech.

Der Innenausbau
Der Innenausbau wird je nach Kundenwunsch ausgeführt, unter 
Berücksichtigung ökologischer Materialen.

Die Elektro- und Haustechnik 
Installationen
Nach VDE und Kundenwünschen.


